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Bauaufgabe  

 

Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme am Riedberg w ird 

entlang eines Teilstücks der BAB 5 ein Lärmschutzw all 

errichtet, der aus w irtschaftlichen Gründung mit regionalen, 

zementstabilisierten Bodenmaterialien hergestellt w ird. Die 

Dammkrone liegt ca. 8 m oberhalb der Autobahn und ca. 12 m 

oberhalb des parallel verlaufenden Wirtschaftsw egs.  

 

Aufgrund der geometrischen Randbedingungen konnten in 

einem Teilbereich keine ausreichend standsicheren 

Böschungsneigungen erreicht w erden, so dass in dem 

höchsten Abschnitt zusätzlich eine Stützkonstruktion notwendig 

w ar. Hierzu w urde am Böschungsfuß eine Geokunststoff 

bew ehrte Stützkonstruktion (sog. bew ehrte Erde) mit einer 

Verkleidung aus Gabionenkörben errichtet. 

 

 

 

Bild 1: Wandansicht (Projektbeispiel)- Quelle: Tensar 

 

Leistungen der GeoIngenieure 

 

Für die Umsetzung der Maßnahme w urde auf Grundlage 

vorliegender Entw urfsplanung und Baugrunduntersuchungen 

durch GeoIngenieure eine Ausführungsstatik mit allen 

notw endigen Nachw eisen der (inneren und äußeren) 

Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit erstellt.  

 

Die Berechnung erfolgte auf Grundlage der aktuellen Richtlinien 

sow ie in Abstimmung mit Herstellern von Geogittern. Neben 

klassischen Modellen der Bodenmechanik über Gleich-

gew ichtsanalysen an Bruchkörpern w urden hierbei auch 

Einbaubedingungen (z.B. Anschlüsse) und Dauerhaftigkeit der 

eingesetzten Werkstoffe für die Lebensdauer der Konstruktion 

berücksichtigt. 
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Ge o gi tte r 1  (5 .00  m, 0 .0 °)  ( 2 9.8 k N/m )

G eo g itter  2  (5.0 0 m , 0 .0° )  (3 0.9  kN/m)

Ge og i tte r 3 (5 .00  m, 0.0 °)  (1 8 .7 k N/m )

Ge o gi tter 4  (5 .00  m, 0 .0 °)  (2 .3  kN/m )

p  =  3. 0

G = 593 .3 kN/m

 

Bild 2: statisches System Lärmschutzw all 

 

Durch geeignete Ausw ahl der Geokunststoffbew ehrung und 

iterativer, EDV-gestützter Berechnung der erforderlichen Lagen 

und Längen konnte eine w irtschaftlich und technisch optimierte 

Planung geliefert w erden. 
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Tel.: +49 6122 - 53 696 - 0     Fax - 29 
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Kontakt                                                 w w w .geoing.ro 

 

Unsere neue Tochtergesellschaft w urde im Januar 2008 in 

Sibiu (Rumänien) gegründet). 

GeoIng SRL Sibiu  

str. Putnei nr. 6, 550410 Sibiu, Romania 

Tel.:         +40 755 021 911  

Mail:        off ice@geoing.ro 

 


